ALLPAX

Wasserfilter mit Ozon-Funktion
Art.Nr. 10008006

Bedienungsanleitung
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Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung gilt fiir das Wasserfilter mit Ozonfunktion und wurde
aulerst sorgfaltig erarbeitet. ALLPAX {ibernimmt keine Haftung fiir eventuelle
Fehler in dieser Anleitung und/oder falsche Auslegung dieser Bedienungsan-
leitung. ALLPAX haftet nicht fiir Schaden und/oder Probleme, die durch Ver-
wendung von Teilen entstehen, die nicht von ALLPAX geliefert wurden. ALLPAX
behilt sich das Recht zur Anderung von Spezifikationen und/oder Teilen ohne
vorherige Ankiindigung vor. Alle Rechte vorbehalten.

Haftung

1.

2.

Wir schlieBen jedwede Haftung aus, sofern diese nicht vom Gesetz vorge-
schrieben ist.

Unsere Haftung liegt in keinem Fall {iber dem Gesamtbetrag fiir den entspre-
chenden Auftrag.

Mit Ausnahme der allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen iber die
offentliche Ordnung und Rechtschaffenheit sind wir nicht verpflichtet zur Er-
stattung von Schadenersatz, egal welche Art von Schaden vorliegt, ob direkt
oder indirekt, darunter Geschaftsschaden, an Mobilien oder Immobilien, wei-
terhin Personenschaden sowohl bei der Gegenpartei als auch bei Dritten.

In jedem Fall haften wir nicht fiir Schaden, die durch die Verwendung des ge-
lieferten Materials oder durch die Nichteignung dieses Materials fiir den Ver-
wendungszweck, zu dem es die Gegenpartei erworben hat, entstanden sind.
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Garantie

1.

Unter Berlicksichtigung der nachfolgend angefiihrten Beschrankungen, ge-
wahren wir 12 Monate Garantie auf die von uns gelieferten Produkte. Diese
Garantie beschrankt sich auf eintretende Herstellungsfehler und umfasst so-
mit keine Stérungen, die durch irgendeine Art von Verschlei® oder Abnutzung,
der die Lieferungsstelle unterliegen, entstanden sind.

Auf Teile oder Zusatze von Dritten gewahren wir nicht langer Garantie, als der
Dritte uns darauf gewabhrt.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn das gelieferte Material von der Gegen-
partei und/oder von ihr eingesetzte Dritte unsachgemaf verwendet wird.

Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn am gelieferten Material von der
Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzten Dritten Arbeiten bzw. Anderungen
vorgenommen werden.

Wenn wir zur Erfiillung unserer Garantieleistung Teile ersetzen, gehen die
ausgewechselten Teile in unser Eigentum uber.

Wenn die Gegenpartei eine sich ergebende Verpflichtung aus der zwischen
beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung nicht erfiillt, teilweise nicht
erfiillt oder nicht fristgemaR erfiillt, sind wir nicht zur Garantieleistung ver-
pflichtet, solange diese Situation andauert.

Die Garantiebestimmungen und Haftung sind Teil der allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen, die auf Wunsch zugeschickt werden kdnnen.

Sicherheitshinweise
Vor Inbetriebnahme des Gerates unbedingt lesen!

Allgemein

In dieser Anleitung sind alle Informationen beziiglich Bedienung, Reinigung und
Sicherheit aufgefiihrt. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, alles sorgfaltig durchzule-
sen — dann werden Sie viel Freude an diesem Gerat haben.

+ Bitte Uberpriifen Sie, ob die auf dem Gerateschild angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort libereinstimmt.

+ Das Gerat muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen wer-
den, um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlagen zu verhindern.

+ Das Netzkabel muss frei von Beschadigungen bleiben und frei liegen.

+ Bei Problemen mit dem Gerat oder dessen Reinigung immer erst den Ste-
cker aus der Steckdose ziehen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.

+ Bitte bewahren Sie das Gerat aufRerhalb der Reichweite von Kindern auf
und lassen Sie es wahrend des Gebrauchs nicht ohne Aufsicht.
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Wi

Halten Sie sich bei laufendem Gerat mdglichst nicht im selben Raum auf
und warten Sie nach der Anwendung mdglichst 20 Minuten, bis Sie den
Raum wieder betreten.

Wenn Sie Wasser ozonisieren, stellen Sie sicher, dass der Sprudelstein
ganz von Wasser umgeben ist.

Benutzen Sie das Gerat nicht in einem starken Magnetfeld.

Behandeln Sie Leder, Gummi, Metall und Kunststoff nicht liber einen lan-
gen Zeitraum.

Nicht fiir Desinfektion Medizinischer Gerate zugelassen.

Halten Sie mit Mund, Nase und Augen Abstand zur Austritts6ffnung
Fiihlen Sie sich unwohl? Dann schalten Sie das Gerat ab und entfernen
sich vom Ort der Benutzung

Das Gerat darf nicht von Kindern oder Kranken bedient werden.

Vorsicht: Hochspannung! Nicht auseinanderbauen.

chtig

Blockieren Sie den Wasserhahn des Ozongenerators nicht und schlieBen
Sie keinen Schlauch an den Wasserhahn an.

Achten Sie darauf, dass der Sprudelstein am Boden lhres Wasserbehilters
befindet und sich dabei immer unterhalb des Gerates befindet. So wird
Wasserriickfluss in das Gerat vermieden.

Atmen Sie kein Ozon ein. Halten Sie Nase und Mund fern vom Ozonaus-
lass

Lassen Sie das Gerat nicht von Kindern oder beeintrachtigten Personen
bedienen.

Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerat reinigen. Reinigen Sie das Ge-
rat nur mit einem feuchten Tuch.

Installieren Sie das Gerat (iber dem Waschbecken, um einem Wasserscha-
den bei eventueller Undichtigkeit vorzubeugen.

Schalten Sie das Gerat immer aus, wenn Sie es nicht benutzen. Wenn Sie
das Gerat fir langere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker.
Installieren Sie das Gerat nur in der vorgesehenen Position. Der Wasser-
hahn soll dabei waagerecht ausgerichtet sein, mit der Offnung nach un-
ten.

Benutzen Sie das Gerat nur im Temperaturbereich zwischen 3° und 43°C.
Schlielen Sie das Gerat nur an den Kaltwasserhahn an.
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VorsichtsmaBBnahmen

Sie miissen bei der Anwendung einige Sicherheitsregeln beachten. Ozon kann in
héheren Konzentrationen die Atemwege reizen.

Halten Sie sich nicht im Raum auf, wenn er mit Ozon behandelt wird. Da Ozon
schwerer ist als Luft, sammelt es sich am Boden. Dort ist die Ozonkonzentration
bei der Anwendung hoher. Achten Sie deshalb besonders auf lhre Kinder und
Haustiere. Setzten Sie sie nicht dem Ozon aus. Besondere Vorsicht gilt auch fiir
Allergiker und geschwachte Menschen.

Warten Sie nach der Anwendung etwa 20 Minuten, bevor Sie den Raum betreten.
Ozon zerfallt nach seiner Entstehung innerhalb von 20 Minuten riickstandslos.
Um sicherzugehen, liiften Sie anschlieBend.

Mini Plant Installation

1) Verbinden Sie das Ventil mit dem Schlauch zum PP-Wasserfilter mit lhrem
Kaltwasseranschluss.

2) Verbinden Sie die drei Filtereinheiten so, dass das Wasser zuerst durch den
PP-Filter, dann durch den Carbon-Filter und zuletzt durch den ultrafeinen Po-
lymerfilter flief3t.

3) Verbinden Sie den Schlauch des letzten Filters mit der Bedieneinheit.
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Wichtig: Spiilen! Spiilen Sie die Filtereinheit griindlich, bevor Sie den Schlauch
der Filtereinheit mit der Bedieneinheit verbinden. Lassen Sie dazu das Wasser
10-20 Minuten laufen, bis es klar ist. Leiten Sie das Wasser in das Waschbecken
oder nehmen Sie einen Eimer oder eine Schiissel.

Schlauchverbindungen

1) Verbinden Sie den Schlauch mit dem Eckverbindungsstiick, indem Sie die
Klammer entfernen und den Schlauch bis zum Ende in die Muffe schieben.

2) Sichern Sie die Verbindung mit der Klammer.

3) Zum Lésen der Verbindung driicken Sie die Sicherung und ziehen den
Schlauch heraus.

Hauptfunktionen

1) Sterilisiertes Wasser. Mit nur einem Knopfdruck stellen Sie ozonisiertes Was-
ser her, mit dem Sie |hr Obst und Gemiise reinigen konnen.

2) Sterilisieren und Reinigen Sie Gegenstande wie Kuscheltiere, Helme, Schuhe
und alles, was man schlecht waschen kann.

3) Entfernen Sie Geriiche aus der Luft. Ozon neutralisiert Geriiche, z.B. Fettge-
ruch in der Kiiche.
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Problembehandlung

Problem

Magliche Ursache

Losung

Das Gerét |asst sich nicht
einschalten.

Uberpriifen Sie den Stroman-
schluss, zu niedriger Wasser-

druck oder ein Fehler im Gerét.

Uberpriifen Sie, ob das Gerét mit
dem Strom verbunden ist und ob
der Stromanschluss funktioniert.

Die Digitalanzeige leuchtet
und es riecht nach Ozon.

Die Luft- oder Wasser-Ozon-
funktion ist eingeschaltet.

Schalten Sie das Gerat ein und
schalten Sie die Ozonfunktion
aus.

Das Display leuchtet, trotz
einschalten der Ozonfunktion
wird kein Ozon gebildet.

Geratefehler.

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie das Gerat nach 2
min Wartezeit wieder an. Wenden
Sie sich an den Service, sollte das
Problem weiterhin bestehen.

Das Wasser aus dem Gerét
sieht grau aus.

Die Filter wurden bei der
Installation nicht ausreichend
gesplilt.

Losen Sie den Schlauch, der von
den Filtern zum Gerét fiihrt und
lassen Sie das Wasser 10-30
Minuten laufen, bis es nicht mehr
grau ist.

Aus dem Gerat kommt nur
sehr wenig Wasser.

Die Filter sind verstopft und
die Lebensdauer der Filter ist
{iberschritten.

Ersetzen Sie die Filter.

Wenn die Filter noch nicht aus-
getauscht werden miissen, aber
eine Verstopfung besteht, konnen
Sie die Filter ausspiilen: [6sen Sie
dazu den Schlauch am Gerat und
|6sen Sie den Schlauch am Wasse-
ranschluss.

SchlieRen Sie den Schlauch, der
am Gerat war an den Wasseran-
schluss und lassen Sie Wasser in
umgekehrter Richtung durch die
Filter stromen, um die Verstopfung
herauszuspiilen.

Filtermaterial wird dadurch nicht
regeneriert. Verwenden Sie das Ge-
rat nicht mit verbrauchten Filtern.
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Die Wasser-Ozonfunktion ist
eingeschaltet aber es entsteht
kein Ozon-Geruch.

Der Wasserdruck ist zu niedrig.

Offnen Sie den Wasserhahn
komplett.

Beim Einschalten des Ge-
rats leckt Wasser an einer
Schlauchverbindungsstelle.

Die Schlauche sind nicht rich-
tig angeschlossen.

Uberpriifen Sie, dass der Schlauch
bis zum Anschlag im Verbindungs-
stiick steckt und die Sicherungs-
klammer befestigt ist.

Das Wasser aus dem Gerét
riecht schlecht.

Uberpriifen Sie das verwende-
te Wasser und die Filter.

Tauschen Sie die Filter aus.

Das Gerat macht Gerausche,
wenn die Luft-Ozonisierungs-
funktion eingeschaltet wird.

Es handelt sich um das Ge-
rausch der Pumpe.

Das Gerdusch ist normal.

Das Gerat macht kein Ge-
rausch, wenn die Wasser-
Ozonisierungsfunktion einge-
schaltet ist.

Das ist normal. Die Funktion
des Wasser-Ozonisierens ist
nicht mit Gerauschen verbun-
den.

Bedienungsanleitung

Das Gerat hat drei Knopfe. Ganz links befindet sich der ON/OFF Knopf, der
mittlere Knopf schaltet die Luft-Ozonisierfunktion ein und der Knopf rechts
schaltet die Wasser-Ozonisierfunktion an.

Driicken Sie den ON/OFF Knopf um das Gerat ein- oder auszuschalten.

Um mit Ozon schlechte Geriiche in der Luft zu neutralisieren, schalten sie
die Luft-Ozonisierfunktion mit dem mittleren Knopf an. Wird Ozon generiert,
blinkt das Air-Ozon Symbol in der digitalen Anzeige. Driicken Sie den Knopf
erneut, um die Dauer in 5-Minuten-Schritten bis auf maximal 30 Minuten zu
erhohen.

Driicken Sie auf den Ozon-Wasser Knopf, um gefiltertes und ozonisiertes
Wasser zu bekommen.

Sobald Sie den Knopf driicken, kdnnen Sie Ozonwasser zapfen, bis ein erneu-
ter Knopfdruck das Wasser stoppt.
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« Verbinden Sie den transparenten Schlauch mit dem Gerat und verwenden Sie
den Sprudelstein, um Obst oder Gemiise im Wasserbad zu sterilisieren. Ach-
ten Sie dabei darauf, dass der Sprudelstein am Boden des gefiillten Wasser-
behilters liegt.

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zur Verbesserung lhres Trinkwassers.

Das verwendete Wasser muss Trinkwasserqualitat haben.

Technische Daten

Modell: Wasserfilter mit Ozonfunktion
Art.-Nr.: 10008006

Netzspannung: 220V

Gewicht: 2,5 kg

Temperaturbereich: 0-45°C

Wassertemperatur. 3-45°C

OzonausstoR: 500mg/h

Ozonkonzentration im Wasser. >0,6 mg/I

Leistung: 18W

Das Ozon-Wasserfiltersystem filtriert Leitungswasser in drei aufeinanderfolgen-
den Filtereinheiten:

Der erste Filter besteht aus Lebensmittelechtem Polypropylen. Diese Filterein-
heit filtert Stoffe ab einer GroBe von 5um aus dem Wasser. Schwebstoffe werden
effektiv zurlickgehalten. Die weiteren Filter werden durch diese Vorreinigung ge-
schont und behalten langere Zeit ihre Effektivitat.

Die zweite Filterstufe besteht aus Kokusnussfaser-Kohle. Diese Filtereinheit ent-
fernt Verfarbungen, Geriiche, Chlor, Rost, Schwebstoffe und Schwermetalle aus
dem Wasser.

Die Letzte Stufe bildet ein ultrafeiner Polymerfilter. Durch ihn werden Kolloide,
Algen und Bakterien entfernt. Wertvolle Mineralien bleiben im Wasser enthalten.
Die anschlieBende Behandlung mit Ozon sterilisiert das Wasser.

Benutzen Sie das Gerat im Gartenhaus, auf der Parzelle, auf dem Boot oder im
Wohnmobil um mit Sicherheit gutes Wasser zu trinken.

Chlorriickstande im Leitungswasser und der damit verbundene Geschmack wer-
den herausgefiltert. lhr Leitungswasser wird verbessert.

Reinigen Sie mit der Ozonfunktion Obst und Gemiise im Wasserbad. Pestizide
und Keime werden dadurch unschadlich gemacht und die Haltbarkeit lhrer Le-
bensmittel verlangert.
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Entsorgung des Wasserfilters

Dieses Gerat darf nicht liber den Hausmiill entsorgt werden. Altgerate
E enthalten meist wertvolle recyclingfahige Materialien, die einer Wieder-
verwertung zugefiihrt werden sollten. Im Hausmdill oder bei falscher
mmmm Behandlung konnen diese Gerate der Gesundheit und der Umwelt scha-
den.

Hinweis

Bitte entsorgen Sie Altgerdte deshalb (iber geeignete Sammelstellen oder
schicken Sie es direkt an den Handler zuriick von dem sie denWasserfilter erwor-
ben haben.

Vertraglichkeit (EMV) 2004/108/EG einschlieRlich Anderungen, sowie
der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG einschlieBlich Anderungen.

c Dieses Gerat entspricht den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen
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Notizen
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ALLPAX GmbH & Co. KG
Zur Seeschleuse 14
26871 Papenburg
Deutschland

Tel.: +49 4961 664990
Fax: +49 4961 66499200
E-Mail: info@allpax.de



